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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA ZAKUP | MONTA Z RADIOLINII CENTRALNEJ

1.1 ZAKUP | MONTAZ RADIOLINII CENTRALNEJ

Celem zapytania jest otrzymanie oferty na radiolinie dla nastepujgcych wymagan:
System radiolinii o czestotliwosci pracy 17GHz lub 24GHz. Systemy o budowie ALL-
OUTDOOR z portem s$wiattowodowym, opcjonalnie 10/100/1000 Ethernet Port.
Dostawca powinien dostarczyé, zamontowaé i uruchomié systemy radioliniowe na
bazie urzgdzen o czestotliwosci 17GHz lub 24GHz, opcjonalnie inne czestotliwosci.

a) przepustowos¢ minimum 700Mb/s przy pracy FDD, przesto radioliniowe o diugosci
300 m - 1 szt

1.2 SYSTEM -WYMAGANIA OGOLNE DLA SYSTEMU ALL-OUTDOOR

1.2.1 Dopuszczalne pasma pracy 17, 24, 42 lub 71 GHz

1.2.2 Zasilanie PoE i opcjonalnie z dedykowanego styku

1.2.3 Max moc pobierana do 50W.

1.2.4 Napiecie zasilania 48V

1.2.5 System powinien oferowac transport natywnego Ethernetu ,

1.2.6 Maksymalne szerokosci kanatéw obstugiwane przez system - minimum
100MHz

1.2.7 Dostepne modulacje do minimum 64QAM

1.2.8 Srednia dostepnosé tgcza radioliniowgo dla warunkéw pogodowych w
srodkowej Polsce — 99,99%.

1.2.9 Przepustowosc radiolinii liczona dla ramek Ethernet o dlugosci 1,5 kBajta.

1.3 MODULACJA ADAPTACYJNA

1.3.1 System powinien oferowa¢ bezprzerwowg modulacje adaptacyjng, ktéra
zapewni automatyczng zmiane modulacji odpowiednio do warunkéw
propagacyjnych.

1.3.2 Modulacja Adaptacyjna powinna by¢ w zakresie do minimum 64QAM.

1.3.3 Modulacja Adaptacyjna powinna by¢ dostepna we wszystkich kanatach Zmiany
schematu modulacji w funkcjonalnosci Modulacji Adaptacyjnej powinny
nastepowac bez przerwy w ruchu Ethernet.

Radiolinia centralna musi by¢ fabrycznie nowa i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w Polsce .
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